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1 .  3M™ Cubitron™ II  Doorsli jpschijven

3M Nederland B.V.
Abrasive Systems Division
www.3M.nl/abrasives

3M Belgium bvba/sprl
Abrasive Systems Division
www.3M.be/abrasives

Recycleren a.u.b. © 3M 2017. 3M en Cubitron zijn 
handelsmerken van 3M Company.  
Alle rechten voorbehouden.

Garantie, beperkt verhaal en afwijzing van aansprakelijkheid: Veel factoren die buiten de macht van 3M en enkel binnen de kennis en macht van de gebruiker liggen, kunnen een effect hebben op het gebruik en de resultaten van 
een 3M product in een bepaalde toepassing. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de evaluatie van het 3M product en voor het bepalen of dit al dan niet geschikt is voor een bepaald doeleinde en voor de toepassingsmethode 
van de gebruiker. Tenzij een bijkomende garantie specifiek vermeld wordt op de productverpakking of productdocumentatie van 3M die van toepassing is, garandeert 3M dat elk product voldoet aan de productspecificatie van 3M die 
van toepassing is op het moment dat 3M het product verzendt. 3M HANTEERT GEEN ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDEN, IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF 
VOORWAARDE BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE MANIER VAN HANDEL DRIJVEN OF EEN GEWOONTE 
OF GEBRUIK IN DE HANDEL. Als een product van 3M niet aan deze garantiebepalingen voldoet, is de enige en unieke verhaalmogelijkheid, naar keuze van 3M, de vervanging van het 3M-product of de restitutie van de aanschafprijs.

Beperking van aansprakelijkheid: Behalve waar dit door de wet verboden is, zal 3M niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het 3M product, hetzij directe of indirecte, speciale, incidentele of 
gevolgschade, ongeacht de aangevoerde rechtsleer, zoals garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

De beste nu nog beter!
3M Cubitron II Doorslijpschijven zijn verbeterd  
om nog duurzamer en performanter te zijn dan  
hun voorganger.

3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf Type 41

Productnr. Diameter 
(mm)

Dikte
(mm)

Asgat 
(mm)

Max TPM

65450O 76 1,0 6,35 20.000

65452O 76 1,0 9,53 20.000

65513O 115 1,0 22,23 13.200

65454 115 1,6 22,23 13.200

65512O 125 1,0 22,23 12.000

65455 125 1,6 22,23 12.000

65461 125 2,0 22,23 12.000

65456 180 1,6 22,23 8.500

65462 180 2,0 22,23 8.500

65463 230 2,0 22,23 6.650

65471 230 2,5 22,23 6.650

65487 230 3,0 22,23 6.650

* Tests uitgevoerd op een schijf van 125 mm x 1 mm

Op maat geslepen voor de meest veeleisende toepassingen
3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijven beschikken over de 
3M Precision Shaped Grain technologie en zijn wereldwijd 
gerenommeerd voor hun snelle slijpprestaties op alle  
types ijzerhoudende metalen, roestvrij staal, gelegeerd  
staal en gietijzer.
Nu hebben deze we deze vlot lopende en soepel snijdende 
schijven opnieuw ontworpen voor een nog langere 

levensduur. Dit betekent minder vaak vervangen van de schijf 
en meer afgewerkte onderdelen per schijf. Op die manier 
helpen we de productiviteit van uw werkplaats te verhogen en 
uw kosten onder controle te houden. Probeer het zelf en vraag 
vandaag nog een proefexemplaar.
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3M™ Cubitron™ II Doorslijpschijf Type 42

Productnr. Diameter  
(mm)

Dikte  
(mm)

Asgat  
(mm)

Max TPM

65472 115 2,5 22,23 13.200

65477 125 2,5 22,23 12.000

65479 180 2,5 22,23 8.500

65481 230 2,5 22,23 6.650

Artikelnummer Omschrijving Diameter Dikte Asgat

 401.3M-65450 Type 41  76 mm  1,0 mm  6,35 mm

 401.3M-65452 Type 41  76 mm  1,0 mm  9,53 mm

 401.3M-65513 Type 41  115 mm  1,0 mm  22,23 mm

401.3M-65454 Type 41  115 mm  1,6 mm  22,23 mm

401.3M-65512 Type 41  125 mm  1,0 mm  22,23 mm

 401.3M-65455 Type 41  125 mm  1,6 mm  22,23 mm

 401.3M-65461 Type 41  125 mm  2,0 mm  22,23 mm

 401.3M-65456 Type 41  180 mm  1,6 mm  22,23 mm

 401.3M-65462 Type 41  180 mm  2,0 mm  22,23 mm

 401.3M-65463 Type 41  230 mm  2,0 mm  22,23 mm

 401.3M-65471 Type 41  230 mm  2,5 mm  22,23 mm

 401.3M-65487 Type 41  230 mm  3,0 mm  22,23 mm

 401.3M-65472 Type 42  115 mm  2,5 mm  22,23 mm

 401.3M-65477 Type 42  125 mm  2,5 mm  22,23 mm

 401.3M-65479 Type 42  180 mm  2,5 mm  22,23 mm

 401.3M-65481 Type 42  230 mm  2,5 mm  22,23 mm



2. 3M™ Cubitron™ II  Lamellenschijven

Ontworpen om door te gaan - lang nadat andere schijven het hebben opgegeven
U gebruikt lamellenschijven omdat veelzijdigheid en finale afwerking belangrijk zijn. U kiest Cubitron II lamellen-
schijven met precisiegevormde korrels omdat u waarde hecht aan hun extra snijkracht op alle types metaal, voor 
alle soorten werk, waaronder:

Lamellenschijven zijn driedimensionale slijpschijven die bestaan uit overlappende lagen van met schuurmateriaal 
gecoate lamellen bevestigd aan een centrale naaf. Deze lamellen slijten voortdurend af door veelvuldig gebruik.  
Op deze manier worden nieuwe mineralen blootgelegd en blijft snel en consistent snijden gegarandeerd.  
De snijkracht van de precisiegevormde korreltechnologie van 3M kan u nu ervaren in deze veelzijdige duurzame 
lamellenschijf!

       Slijpen

       Blenden

       Afwerking  

       Verwijdering van spatten

       Voorbereiding van de ondergrond

       Afschuinen

       Afbramen

       Randen afschuinen

Artikelnummer Omschrijving Grofte Dimensie Verpakking

 401.3M-51479 Vlak  40+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51480 Vlak  60+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51481 Vlak  80+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51482 Vlak  40+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51483 Vlak  60+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51484 Vlak  80+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51485 Vlak  40+  180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51486 Vlak  60+  180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51487 Vlak  80+  180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51465 Conisch  40+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51466 Conisch  60+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51467 Conisch  80+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51468 Conisch  40+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51469 Conisch  60+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51470 Conisch  80+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51471 Conisch  40+ 150 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51472 Conisch  60+ 150 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51473 Conisch  80+ 150 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51474 Conisch  40+  180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51475 Conisch  60+  180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-51476 Conisch  80+  180 mm  Per 10 stuks 

3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F



2. 3M™ Cubitron™ II  Lamellenschijven

Artikelnummer Omschrijving Grofte Dimensie Verpakking

 401.3M-65066 Vlak  40+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65067 Vlak  60+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65068 Vlak  80+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65069 Vlak  40+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65070 Vlak  60+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65071 Vlak  80+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65072 Vlak  40+  180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65073 Vlak  60+  180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65074 Vlak  80+  180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65051 Conisch  40+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65052 Conisch  60+  115 mm  Per 10 stuks 

401.3M-65053 Conisch  80+  115 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65054 Conisch  40+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65055 Conisch  60+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65056 Conisch  80+  125 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65060 Conisch  40+ 180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65061 Conisch  60+ 180 mm  Per 10 stuks 

 401.3M-65062 Conisch  80+ 180 mm  Per 10 stuks 

3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A



3. 3M™ Cubitron™ II Afbraamschijven

3M™ Cubitron™ II afbraamschijven met verzonken asgat hebben het slijpproces 
op een revolutionaire manier veranderd. Ze snijden sneller en gaan nu ook langer 
mee dan conventionele afbraamschijven.

De harsverbinding is vernieuwd en tegelijkertijd is er ook gezorgd voor een gemengd schuurmineraal. Dit betekent 
dat de schijf meer werk verzet voor de verlijming het begeeft en het mineraal vrijkomt, wat zorgt voor een hogere 
levensduur van de schijf.

Voor een afbraamschijf die beter presteert dan zijn concurrenten in snede en levensduur, kiest u een 3M™ 
Cubitron™ II Afbraamschijf. Onze afbraamschijven hebben een 3M Precision Shaped Grain die een koele, 
extra scherpe snede levert, nog lang nadat concurrerende wielen al opgebruikt zijn. De schuurkorrels worden 
voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in 
plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend 
wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden. Dit beperkt de ontwikkeling van 
wrijvingswarmte, zodat er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring optreden.  

Dankzij het verzonken middengedeelte kunt u onder elke hoek slijpen, zonder het oppervlak rondom te 
beschadigen. Onze afbraamschijven zijn met stijve hars gelijmd, 7 mm dik en handig voor het verwijderen van 
lasnaden van binnenhoeken. Bij deze schijven moet u een beschermkap gebruiken die past bij de maat van de 
schijf. De maximale snelheid van de afbraamschijven moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid 
van het gebruikte slijpapparaat.

Dankzij de 3M™ Precision Shaped Grain schuurtechnologie die het slijpen van metaal compleet verandert, staan 
onze Cubitron II schuurmiddelen garant voor:

       Sneller snijden

       Materiaal dat langer scherp blijft

       Minder benodigde drukuitoefening 

       Minder vermoeidheid bij de gebruiker

       Hogere productiviteit



3. 3M™ Cubitron™ II  Afbraamschijven

Artikelnummer Afmetingen Max TPM Verpakking

 401.3M-94003Q 115mm x 7.0mm x 22.3mm 13.300  Per 10 stuks 

401.3M-94002Q 125mm x 7.0mm x 22.3mm 12.200  Per 10 stuks 

 401.3M-94001Q 150mm x 7.0mm x 22.3mm 10.200  Per 10 stuks 

 401.3M-94000Q 180mm x 7.0mm x 22.3mm 8.500  Per 10 stuks 

 401.3M-93999Q 230mm x 7.0mm x 22.3mm 6.650  Per 10 stuks 

Artikelnummer Afmetingen Grofte Verpakking

 401.3M-14437  100mm x 3.0mm x 16mm  36+  Per 50 schijven 

 401.3M-14440  115mm x 3.0mm x 22,23mm  36+  Per 50 schijven 

 401.3M-14442  115mm x 3.0mm x 22,23mm  80+  Per 50 schijven 

 401.3M-14443  125mm x 3.0mm x 22,23mm  36+  Per 50 schijven 

 401.3M-14445  125mm x 3.0mm x 22,23mm  80+  Per 50 schijven

 401.3M-14446  180mm x 4.0mm x 22,23mm  36+  Per 50 schijven

3M™ Cubitron™ II flexibele slijpschijven

Ontwikkeld om te blijven werken. De Cubitron™ II flexibele slijpschijven slijpen sneller en gaan langer mee. 
Daarnaast zorgen ze voor minder trilling, minder lawaai en zijn makkelijker in het gebruik omdat de operator 
minder hard hoeft te drukken. Al met al een uitmuntend product waarmee u tijd en geld kunt besparen.

3M™ Cubitron™ II afbraamschijf T27

Deze robuste harsgebonden schijf snijdt door vrijwel alle metalen zoals staal, RVS en andere hooggeleerde 
staalsoorten heen. Deze schijf wordt hoofzakelijk ingezet voor het verwijderen van zware lassen en het zware 
afbraamwerk.

Artikelnummer Afmetingen Type Verpakking

 401.3M-81155  100mm x 4,2mm x 9,53mm  T27  Per 10 schijven 

 401.3M-81153  100mm x 4,2mm x 15,88mm  T27  Per 10 schijven 

401.3M-81157  115mm x 4,2mm x 22,23mm  T27   Per 10 schijven 

401.3M-81149  125mm x 4,2mm x 22,23mm  T27  Per 10 schijven 

 401.3M-81152  150mm x 4,2mm x 22,23mm  T27  Per 10 schijven 

 401.3M-81148  180mm x 4,2mm x 22,23mm  T27  Per 10 schijven

 401.3M-81154  230mm x 4,2mm x 22,23mm  T27  Per 10 schijven 

3M™ Cubitron™ II slijp- en snijschijven

Deze schijven zijn ontworpen om zowel als afbraamschijf met verzonken asgat en als doorslijpschijf gebruikt te 
worden – wat ze ideaal maakt voor onder meer snijden, slijpen en groeven



4. 3M™ Cubitron™ II  Schuurbanden

 Gewicht schutlaag  XE-gewicht

 Korrel  36+, 60+, 80+

 Materiaal schutlaag Polyester

 NPVI Mktg  Ja

 Productvorm  Band

 Schuurmateriaal  Keramisch, Nauwkeurig gevormde keramiek

 Afmetingen  Op aanvraag

 Totale lengte variërend  330 mm t/m 520 mm

 Totale breedte variërend  10 mm t/m 20 mm

3M™ Cubitron™ II Schuurband 786F

•	 Voor langdurige prestaties
•	 Verbeter de productiviteit en efficiëntie in de werkplaats
•	 Heeft een snelle snijwerking
•	 Past op verschillende soorten machines die op de markt beschikbaar zijn.

De 3M™ Cubitron™ II schuurband 786F is een premium schuurband voor het 
verwijderen van nasladen en ander slijp- en schuurwerk.  
Deze schuurband kan bij diverse typen schuurbandmachines worden 
gebruikt. 

3M™ Schuurbanden
Bij 3M vindt u alles omtrent gecoate schuurbanden voor metaalbewerking! Wij bieden voor bijna elke toepassing en
prestatieniveau een gepast product. Om het beste product voor uw toepassing te kiezen, kunt u onze
gebruiksvriendelijke Schuurband Selectiegids raadplegen. Iedere productgroep biedt de beste prestaties binnen zijn
categorie in verschillende prijsklassen. Zodra u een product gekozen heeft, kunt u de Beschikbaarheidsgids
gebruiken om de grofte te selecteren. Het volgende deel toont onze meest populaire schuurmaterialen, maar denk
eraan: we kunnen eender welke maat van schuurband voorzien!

Aanbevelingen voor schuursnelheid bij handmatige toepassingen

Legering Snelheid van de schuurband
(m/s)

Grofte
voor de toepassing

Gietijzer 25 - 35 24-120

Koolstofstaal 25 - 35 24-120

Roestvrij staal 25 - 35 36-120

Nikkellegering 25 - 35 36-120

Titanium 10 – 15 36-180

Aluminum
25 - 35 24-120

25 - 35 Fijne korrels

Messing 25 - 35 36-180

Rubber 25 - 35 36-180

Glas 25 - 35 80-400

Steen 25 - 35 36-180

Beschikbaarheidsgids voor 3M™ gecoate schuurbanden

3M
ID Mineraal Onderlaag Grinding

Aid

Gebruik
Droog/

Nat
20 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 600

399F A/O Agglomeraat YF  Droog/
Nat           P  P P P P

384F A/O Keramisch
mengsel XF  Droog/

Nat   +  + + +  + + + + + P P  

784F

3M
Precisiegevormde

korrels

YF/XF Ja Droog/
Nat   +  + + +  + + +      

723D J  Droog        + + + +      

947A X Ja Droog    +  + +  +        

966F YF  Droog/
Nat + + +  + + +          

967F YF Ja Droog/
Nat  + +  + + +          

984F YF Ja Droog/
Nat   +  + + +  +        

3M™ Agglomeraat Schuurbanden

NNeeww..

3M™ Cubitron™ II
399F schuurband

The Agglomerator
• Weinig of geen inloopperiode
• Verlengde gebruiksduur
• Minder mislukte stukken,

minder werk opnieuw doen –
hogere productiviteit

• Gebruiksduur die 2x langer is
dan bij concurrerende
schuurmaterialen

• Waterbestendige onderlaag
van polyester

• Groftes 180 tot 600

De nieuwe precisiegevormde
schuurband van 3M met
korrelagglomeraten voor
ontbramen, centerloos slijpen,
cilindrisch slijpen en vlak
finishen, biedt u een ongekend
resultaat op een ruime keuze
aan metalen waaronder
koolstofstaal, roestvrij staal en
andere legeringen. Kortom: een
uitstekende kwaliteit, capaciteit
en bovendien ook
kostenbesparend. Duurzame
schuurtechnologieën helpen u
de gewenste maten en
afwerking te verkrijgen –
meteen vanaf het begin!

Minder warmteontwikkeling
3M™ Cubitron II™ schuurbanden zijn ontwikkeld
om minder warmte te ontwikkelen, waardoor er
geen metaalverkleuring/oxidatie optreedt en de
kans op barsten door warmte vermindert.

3M Cubitron™ II
984 36+

Schuurband
concurrent 1

Schuurband
concurrent 2

Schuurband
concurrent 3

Deze foto toont drie identieke staven in roestvrij staal (RVS 304) na negen
slijpbeurten van telkens tien seconden per beurt onder dezelfde druk. In
die tijdspanne verwijderde de Cubitron II schuurband 50% meer metaal
dan de zogenaamde “nieuwe generatie” keramische schuurkorrels.

En duurzamer
Cubitron II tegenover andere, conventionele schuurkorrels

Concurrent 1

Concurrent 2

3M Cubitron II Schuurbanden50%
Meer

Materiaal
Verwijderd

Deze foto toont drie identieke staven in roestvrij staal (RVS 304) na negen
slijpbeurten van telkens tien seconden per beurt onder dezelfde druk. In
die tijdspanne verwijderde de Cubitron II schuurband 50% meer metaal
dan de zogenaamde “nieuwe generatie” keramische schuurkorrels.

3M™ schuurbanden voor algemeen gebruik

NNiieeuuww..

3M™ 384F
Schuurband

The Work Horse
• Voor algemene

metaalbewerkingen
• Consequente resultaten op

alle metaalsoorten voor een
goede prijs

• Waterbestendige X-gewicht
onderlaag van polyester

• Beschikbaar in groftes 36+
tot 240+; P320 - P400



4. 3M™ Cubitron™ II  Schuurbanden

 Flextype Enkelvoudige buiging 

 Gewicht schutlaag X-gewicht 

 Korrel 40+, 60+, 80+, 120+

 Materiaal schutlaag Doek 

 NPVI Mktg Ja

 Productvorm Band

 Schuurmateriaal Nauwkeurig gevormde keramiek

 Afmetingen Op aanvraag

 Totale lengte variërend 305 mm t/m 9000 mm 

 Totale breedte variërend 10 mm t/m 1230 mm 

 Totale breedte variërend  Fabri-Lok, Film-Lok 

3M™ Cubitron™ II Schuurband 947A

•	 Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en  
helpt de productiviteit te verhogen

•	 Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid  
raakt

•	 Geschikt voor droge toepassingen
•	 X-gewicht rug is ideaal voor tal van toepassingen
•	 Ontwikkeld om koeler te werken – beschermt warmtegevoelige  

legeringen tegen spanningsbarsten en verkleuring

Onze 974A banden zijn met hars aan de rug gelijmd voor betere hittebestendigheid en worden bij 
voorkeur droog gebruikt.

 Coatingtype Dichte bestrooiing

 Gewicht schutlaag  Gewichtsklasse YF, ZF-gewicht

 Korrel  24+, 36+, 50+, 60+, 80+

 Materiaal schutlaag  Polyesterdoek 

 NPVI Mktg Ja

 Productvorm Band

 Schuurmateriaal Keramisch

 Afmetingen Op aanvraag

3M™ Cubitron™ ll Schuurband 967F 

•	 Duurzaamheid betekent dat de band minder vaak vervangen hoeft te 
worden en dat er meer onderdelen kunnen worden bewerkt met één 
band

•	 Uitstekende snijwerking op koolstofstaal en snelstaal, wat leidt tot 
hogere productiviteit

•	 Grinding Aid is bestand tegen hitte, zodat het ruwe slijpen van 
warmtegevoelige nikkellegeringen mogelijk wordt

•	 Zware rug geschikt voor grove korrelgrootte en slijptoepassingen 
onder hoge druk

De 3M™ Cubitron™ II schuurband 967F met hoogwaardige 3M Precision 
Shaped Grain-technologie op een sterke en zware polyester rug. Onze 
linnen schuurbanden zijn uitgerust met een slijphulpstof.



4. 3M™ Cubitron™ II  Schuurbanden

 Coatingtype Dichte bestrooiing 

 Flextype Enkelvoudige buiging 

 Gewicht schutlaag Gewichtsklasse YF

 Grofte Fijn

 Korrel P36, 36+, 60+, 80+, 120+ 

 Materiaal schutlaag Polyesterdoek 

 NPVI Mktg Ja

 Productvorm Band

 Schuurmateriaal Nauwkeurig gevormde keramiek

 Afmetingen Op aanvraag

 Totale lengte variërend 141 mm t/m 16900 mm

 Totale breedte variërend 6 mm t/m 1320 mm 

 Totale breedte variërend Fabri-Lok, Film-Lok 

 Verbindingstype Hars

3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F

•	 De YF-gewicht rug is ideaal voor toepassingen met middelhoge 
tot hoge drukuitoefening op roestvaststaal en kobaltchroom- en 
nikkellegeringen

•	 Wordt gebruikt om metalen platen passend te maken of om 
roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon

•	 Voorziet roestvaststaal van een korrelpatroon, verwijdert materiaal en 
werkt lasnaden weg

 Gewicht schutlaag  J-gewicht 

 Korrel  100+, 120+, 150+, 180+, 220+ 

 Materiaal schutlaag  Katoen 

 NPVI Mktg Ja

 Productvorm Band

 Schuurmateriaal Nauwkeurig gevormde keramiek

 Afmetingen Op aanvraag

 Totale lengte variërend  1900 mm t/m 13150 mm 

 Totale breedte variërend  100 mm t/m 1230 mm 

 Totale breedte variërend  Fabri-Lok, Film-Lok 

3M™ Cubitron™ II Schuurband 723D

•	 Ideale vervormbaarheid voor het blenden en finishen van contouren en 
complexe onderdelen

•	 Lichtgewicht rug is goed geschikt voor gemiddelde tot fijne 
korrelgrootte, kostenbesparend

•	 Consistente prestaties, superieure duurzaamheid en snijwerking
•	 Tot twee keer langere levensduur dan vergelijkbare banden van 

aluminiumoxide
•	 Geschikt voor droge toepassingen
•	 In hars gelijmd tegen slijtage als gevolg van hitte



4. 3M™ Cubitron™ II  Schuurbanden

 Flextype Enkelvoudige buiging 

 Gewicht schutlaag XF-gewicht, Gewichtsklasse YF 

 Korrel 36+, 50+, 60+, 80+, 120+, 150+, 180+ 

 Materiaal schutlaag Polyesterdoek 

 NPVI Mktg Ja

 Productvorm Band

 Schuurmateriaal Nauwkeurig gevormde keramiek

 Afmetingen Op aanvraag

 Totale lengte variërend 289 mm t/m 22420 mm

 Totale breedte variërend 10 mm t/m 1380 mm

 Type mof Fabri-Lok, Film-Lok 

3M™ Cubitron™ II Schuurband 784F

•	 Tot twee keer langere levensduur dan vergelijkbare banden van 
aluminiumoxide, bestand tegen verwering door hitte

•	 Consistente en snellere resultaten bij toepassingen onder middelhoge 
druk

•	 Vervormbaar voor slijpen en blending van rechte en gebogen 
oppervlakken

•	 Grinding Aid koelt het schuurproces bij hittegevoelige legeringen
•	 Voor een optimale duurzaamheid en prijsstelling wordt een polyester 

rug van de gewichtsklasse YF gebruikt voor korrelgrootte 36-80, en de 
lichtere gewichtsklasse XF voor korrelgrootte 120-180

 Flextype Enkelvoudige buiging 

 Gewicht schutlaag  ZF-gewicht 

 Korrel  36+

 Materiaal schutlaag Polyesterdoek 

 NPVI Mktg Ja

 Productvorm Band

 Schuurmateriaal Nauwkeurig gevormde keramiek

 Afmetingen Op aanvraag

 Totale lengte variërend 2000 mm t/m 3500 mm

 Totale breedte variërend 50 mm t/m 75 mm

 Type mof Fabri-Lok, Film-Lok 

3M™ Cubitron™ II Schuurband 994F

•	 Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel en helpt de productiviteit te verhogen.
•	 Vereist minder druk, waardoor de operator minder snel vermoeid raakt
•	 Geschikt voor zowel natte als droge toepassingen
•	 Deze ZF-gewicht rug is ideaal voor toepassingen met hoge druk.
•	 Ontwikkeld om koeler te werken – beschermt warmtegevoelige  

legeringen tegen spanningsbarsten en verkleuring
•	 3M™ Cubitron™ II schuurband 994F met Precision Shaped  

Grain-technologie op een ZF-gewicht rug. 
•	 Onze 994F schuurbanden zijn ideaal voor toepassingen met middelhoge  

tot hoge druk op koolstofstaal en aluminium.



Belt Size, Grade and Quantity

Maat Korrelgrofte
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Garantie, beperkte verhaalsmogelijkheid en afwijzing van aansprakelijkheid: veel factoren die buiten de bevoegdheid van 3M en enkel binnen de kennis en bevoegdheid van de gebruiker liggen, kunnen een
effect hebben op het gebruik en de resultaten van 3M-product bij een bepaalde toepassing. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de evaluatie van het 3M-product en voor het bepalen of dit al dan niet
geschikt is voor een bepaald doeleinde en voor de toepassingsmethode van de gebruiker. Tenzij een bijkomende garantie specifiek vermeld wordt op de productverpakking of productdocumentatie van 3M die
van toepassing is, garandeert 3M dat elk product voldoet aan de productspecificatie van 3M die van toepassing is op het moment dat 3M het product verzendt. 3M HANTEERT GEEN ANDERE GARANTIE OF
VOORWAARDEN, IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE DIE VOORTVLOEIT UIT DE MANIER VAN HANDEL DRIJVEN OF EEN GEWOONTE OF GEBRUIK IN DE HANDEL. Als een
product van 3M niet aan deze garantiebepalingen voldoet, is de enige en unieke verhaalmogelijkheid, naar keuze van 3M, de vervanging van het 3M-product of de restitutie van de aanschafprijs.

Beperking van aansprakelijkheid: behalve waar dit door de wet verboden is, zal 3M niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het 3M product, hetzij directe of
indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aangevoerde rechtsleer, zoals garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.
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4. 3M™ Cubitron™ II  Schuurbanden

Maattabel



E R V A A R  H E T  C O M F O R T  V A N  A L L E S  O N D E R  É É N  D A K !

Lascentrum heeft een eigen technische dienst met goed opgeleide monteurs voor reparatie, onderhoud en keuringen 

van alle merken lasmachines. Dat kan op locatie of in onze eigen moderne werkplaats. Alle machines in ons huurpark zijn 

getest, gekeurd en gekalibreerd volgens de geldende normen. Daarnaast bieden wij uitgebreide service bij het opstellen 

en maken van lasprocedures, training en begeleiding bij lasautomatisering en mechanisering.

Nieuwland Parc 1

2952 DA Alblasserdam,

Nederland

T:+31 (0)78 642 96 56

www.lascentrum.com

info@lascentrum.com

CONTACT


